
Boîtier détecteur de gaine 

Description 

Généralités 

Agréments 

Caractéristiques 

Le boîtier détecteur de gaine est équipé d’une embase  

prévue pour recevoir les détecteurs analogiques ALTAIR ou SYSTEM 

SENSOR. Il prélève un échantillon de l'air circulant dans la conduite 

de ventilation et permet une détection précoce de fumée. Dès détec-

tion, les asservissements programmés peuvent prévoir la coupure 

éventuelle des ventilateurs ou une action sur le système de  

ventilation et d’air conditionné. 

 Le test du détecteur peut se faire par l’orifice prévu dans le 

couvercle en polycarbonate. 

 L'enlèvement de la tête du détecteur pour le nettoyage et la 

maintenance peut s'effectuer en enlevant le  

couvercle en polycarbonate, sans démontage complet du 

boîtier. 

 Installation sur gaines circulaires ou rectangulaires 

 Sortie prévue pour indicateur à distance 

Le boîtier est compatible à la norme EN 54-27.  

Dimensions : 279/165/83 mm (L/l/ht) 

Poids : 740 g 

Références  des articles : 

 Boîtier avec embase ALTAIR (ref:10598) 

 Boîtier avec embase SYSTEM SENSOR (ref:10604) 

 Tube 60 cm Venturi ST2 (ref:10599) 

 Tube 150 cm Venturi ST5 (ref:10600) 

 Tube 280 cm Venturi ST2 (ref:10601) 
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